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A.1. NAVRH UZEMNIHO PLANU - TEXTOVA CAST

1. Vymezeni zastavéného uzemi

Rozsah tzemi feSeného Uzemnim planem Popovice je vymezen hranici spravniho tizemi obce,
které je tvofeno pouze katastralnim Uzemim Popovice u Uherského Hradiste.

V katastralnim tzemi Popovice u Uherského Hradisté bylo k 15.12.2008 vymezeno 10 zastavénych
uzemi.

2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Hlavni zaméry rozvoje

e Zakladni podminkou dalSiho rozvoje je respektovani stavajiciho typu osidleni a historického pido-
rysu obce se zachovanou stavajici zastavbou.

o Urbanistickd kompozice je podfizena funkénimu zénovani sidla, konfiguraci terénu a predevsim
podminkam tzemi.

e Jsou respektovany a rozvijeny ptirodni a kulturni hodnoty Gzemi

e V feSeni jsou zohlednény vyhledové zaméry bytové vystavby, vyroby, technické vybavenosti,
vyroby a dal$ich funk¢nich slozek v uzemi.

e Reseni vytvaii nové podminky pro rozvoj pracovnich piileZitosti a zajisténi vestranného rozvoje a
prosperity.

2.2. Hlavni cile rozvoje

e Jsou stanoveny hlavni rozvojové plochy pro bydleni a vyrobu

¢ Je navrzeno posileni nabidky vhodnych strukturovanych pracovnich pfilezitosti i pro mensi firmy.

e Jsou navrzena opatfeni na zajisténi ochrany obce pfed extravilanovymi vodami

o Reseni umoziiuje zajisténi dostate¢né a diverzifikované nabidky vhodnych stavebnich pozemki pro
individualni bydleni.

e Jsou vytvofeny optimalni podminky pro vytvafeni plnohodnotného venkovského prostiedi s dopli-
kovymi rekreacnimi aktivitami, zejména pro kazdodenni rekreaci

e Je navrZeno posilovani trvale udrzitelného rozvoje tizemi, plochy pro realizaci chybé¢jicich prvkl
USES a tvorba krajiny.

2.3. Hlavni zasady prostorového ieSeni

e Rozvoj obce na novych plochach je feSen zejména v souladu s potiebami a rozvojem obce a s ohle-
dem na zivotni prostiedi a ekologickou unosnost uzemi.

e Navrzené feseni plné respektuje dochovanou urbanistickou strukturu piivodniho jadra obce.

¢ Ve volné krajiné nejsou navrzeny zadné nové samoty.

e VfesSeni je uplatnén princip ucelné arondace jednotlivych funkénich ploch, s cilem zamezovani
dil¢ich kolizi mezi jednotlivymi funkcemi.

¢ Do tzemniho planu je zapracovan revidovany a aktualizovany uzemni systém ekologické stability.
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3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

3.1. Navrh urbanistické koncepce

Zakladnim cilem tizemniho planu je zajisténi optimalniho rozvoje feSeného uzemi a vytvoreni pod-
minek pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi. Ten bude spocivat ve vyvazeném vztahu pod-
minek pro ptiznivé Zivotni prostfedi, hospodaisky rozvoj a socialni soudrznost obyvatel.

Nova obytna vystavba je v obci Popovice pfednostné sméfovana do proluk ve stavajici zastavbe
(plochy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14). S ohledem na pomérné kompaktni charakter zastavby obce, je ¢ast navr-
zenych ploch umistovana také na jeji okraje. Jedna se o nové lokality na vychodnim (plochy 4 az 7) a
jihozapadnim (plochy 11 az 13) okraji obytné zastavby. Nové navrhovana zastavba by zde méla byt
zasadné oboustranna. Dalsi kapacity v rozsifovani a zkvalitiiovani bytového fondu jsou i nadale v ¢asti
starsi zastavby, kterd by méla byt rekonstruovana a modernizovana. Uzemni plan stabilizuje stavajici
plochy obcanské vybavenosti.

Navrh feSeni stabilizuje stavajici aredl zeméd¢élské vyroby. Navrzeny regulativ zde umoziuje pro-
vozovani jak zemédelské, tak nezemédélské vyroby. Mensi zivnostenské provozovny, které nebudou
mit negativni vliv na své okoli, mohou byt umistovany i v obytné zastavbé. Na jiznim okraji obce jsou
v navaznosti na stavajici vyrobni plochy navrzeny plochy 15, 16 a 53 pro smisenou vyrobu.

Do feSeni tzemniho planu jsou ¢asteéné zapracovany prvky uzemniho systému ekologické stability
(USES) vymezené v piedeslych uzemné planovacich podkladech a dokumentacich, které byly aktuali-
zovany a Castecn¢ rozsifeny. Navrzenym fesenim je dan zaklad pro integralni provazani vSech prvka
zelend v navaznosti na stavajici ¢asti a segmenty zelen& a prvky USES.

Navrhem tizemniho planu jsou také vytvareny dobré vstupni podminky pro efektivni feSeni proti-
povodiovych a protieroznich opatfeni a opatieni umoziujici stavajici ochranu a budouci tvorbu
krajinného razu.

Navrzenym rozvojem (urbanizaci) tzemi, nesmi dojit k dal§imu naruseni ¢i zhorSovani stavajiciho
krajinného razu. Dosud nezastavéné krajinné horizonty nesmi byt narusovany vystavbou vertikalnich
dominant, které mohou mit negativni vliv na dochovany krajinny raz. Proto jsou navrZzena ochranna
pasma vyznamné se uplatitujicich krajinnych horizontl, v nichZ je nepfipustna realizace vertikalnich
dominant.

Intenzivni zemédé@lské vyuzivani se velmi negativné projevuje na mife dochovanosti krajinného
razu, omezené Prostupnosti krajiny a piedev§im nizsi ekologické stabilité tzemi., kde se velmi silné
projevuje vodni i vétrna eroze. Proto je navrzena ochrana stavajicich a zakladani novych ekologicky
stabilnich porosti a liniovych prvki zelené vytvarejicich jednak protierozni opatieni, jednak opticky
roz¢lenujici stavajici nedélené nadmérné plochy poli.

Resenim tizemniho planu nejsou dotéeny kulturni hodnoty uzemi. P¥i dal§im rozvoji obce musi byt
plné respektovany stavajici kulturni pamatky i urbanisticky vyznamné prostory v interiéru obce a dalsi
hodnoty uzemi véetn¢ kulturnich pohledovych dominant.

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemnim planem jsou vymezovany tyto zastavitelné plochy:

a) Plochy pro bydleni

Tab. A.3.1. NavrZené plochy pro bydleni

Por. &. | Oznacdeni | Plochav ha Lokalita
1 1 0,1656 Horni konec
2 2 0,1011 Horni konec
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Tab. A.3.1. Navrzené plochy pro bydleni - pokracovani

PoF. €. | Oznaceni | Plochav ha Lokalita
3 3 0,1058 Horni konec
4 4 0,2335 Horni konec
5 5 1,6750 Nad vinohrady
6 6 1,4713 Havaly
7 7 0,4588 Havaly
8 8 0,0575 Stara hora
9 9 0,2183 Kopecky
10 10 0,1105 Kopecky
11 11 3,8690 Pod hibitovem
12 12 0,8233 Hrubé louky
13 13 1,0619 U hibitova
14 14 0,1467 Nad hibitovem
celkem 10,4983
b) Plochy pro vyrobu
Tab. A.3.2. Navrzené plochy pro vyrobu
Pof. &. | Oznadeni | Plochav ha Lokalita
1 15 1,8374 Jih
2 16 0,1277 Jih
3 53 0,1680 Jih
Celkem 2,1331

c) Plochy pro technické vybaveni

Tab. A.3.3. Navrzené plochy pro technické vybaveni

Pof¥. ¢&. | Oznaceni | Plochav ha Druh vybavenosti
1 17 1,5420 Kanaliza¢ni sbéra¢
2 18 0,0491 Zéachytny prikop
3 19 0,5630 Zachytny piikop
4 54 0,6244 Kanaliza¢ni sbéra¢
5 55 0,0191 Zachytny piikop + vedeni VN
6 56 0,0756 Zachytny piikop
7 57 0,2421 Vodovodni fad
8 58 0,1644 Vedeni VN
9 59 0,1467 Vedeni VN

Celkem 3,4264

d) Plochy pro veiejna prostranstvi

Tab. A.3.4. NavrZené plochy pro vefejna prostranstvi

Por. &. | Oznaceni | Plochav ha Lokalita
1 21 0,0453 Uli¢ni prostranstvi
2 22 0,0564 Uli¢ni prostranstvi
3 23 0,1079 Uli¢ni prostrans
4 24 0,4661 Vetejna zelen tvi
celkem 0,6757
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e) Plochy pro vodni plochy

Tab. A.3.5. NavrZené plochy pro vodni plochy

Pof. ¢.| Oznaceni Plocha (ha) Lokalita
1 25 1,3368 Pod Vinohradky
Celkem 1,3368

3.3. Vymezeni systému sidelni zelené
Navrh feSeni stabilizuje stavajici plochy verejné zelené, které jsou v Popovicich nejvice zastoupeny
v centralnim navesnim prostoru a pfedprostoru obecniho Gfadu.

Jako plochy vyhrazené zelené jsou pojimany plochy zelené u ob&anské vybavenosti. Tyto plochy
zlstavaji navrhem uzemniho plédnu rovnéz stabilizovany. Soucasti vyhrazené zelen¢ je i zelen ve
vyrobnich arealech, ktera ale neni dostate¢na a v budoucnu musi dojit k jejimu doplnéni.

Navrh uzemniho planu netesi podrobné plochy obytné zelené, ktera je soucasti ploch bydleni. Je
vSak tcelné, aby v budoucnu nedochézelo k radikdlnimu snizovani stavajicich ploch obytné zelené ve
prospéch nové vystavby nad ramec stanoveny v navrhu tzemniho plénu.

Individualni uZitkova zelen zahrnuje plochy zahrad, sadll a zahumenku, které se nachazeji v pfimé
navaznosti na zastavéné plochy v obci. Uzitkovou zelen je tfeba v co nejvétsi mife zachovat, protoze
je kromé své primarni funkce i mistem mimopracovnich aktivit ¢asti obyvatel obce a plisobi pifiznivé
pii tvorbé zivotniho prostiedi.

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

4.1. Dopravni infrastruktura

a) Silnic¢ni doprava

Navrh tzemniho planu stabilizuje stavajici plochy silni¢ni dopravy.

b) Mistni komunikace

Na vychodnim okraji obce jsou navrzeny plochy 21, 22 a 23 pro vefejné prostranstvi, které budou
zajistovat dopravni a technickou obsluhu navrzenych plochy bydleni 4 az 7. V ramci navrhovanych
ploch pro obytnou vystavbu se vybuduji dal§i nové mistni komunikace.

¢) Ucelové komunikace

Stavajici u¢elové komunikace zistavaji stabilizovany. Cast navrzenych ploch bude vyuzivana také
jako cyklostezky.

d) Pési provoz

Podél silnice III. tfidy a mistnich komunikaci zGstava stabilizovana zakladni sit’ chodnikt. V souvi-
slosti s ipravami mistnich komunikaci se dle potfeby doplni systém chodnikli a stezek. Podél novych
komunikaci se vybuduji alespon jednostranné chodniky.
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e) Cyklisticka doprava

Stavajici cyklotrasy zlistavaji stabilizovany. V SZ ¢asti katastru je navrZena nova cyklotrasa.

f) Doprava v klidu

V ramci nové vystavby se vybuduje dostateCny pocet parkovacich a odstavnych stani pro stupeii
automobilizace 1 : 3.

g) Hluk z dopravy

V ramci nové vystavby dopravnich staveb musi byt vyhodnoceny dopady na stavajici i navrho-
vanou zastavbu. V piipadé ptekroceni limitnich hodnot bude tieba zajistit dostatecna opatieni tak, aby
hlukové hladiny neptfesahovaly tyto hodnoty.

4.2. Technicka infrastruktura

a) Zasobovani vodou

Objekty stavajici zastavby i navrhované plochy zastavby, které se nachazeji ve vyskach 190,0 —
307,50 m n.m., budou zasobovany pitnou vodou ve ctyfech tlakovych pasmech :

e TUzemi IV. tlakového pasma - zastavba v tizemi nad vrstevnici 290,0 m n.m., bude zasobovana roz-
vodnou vodovodni siti IV. tlakového pdsma, do kterého bude pitnd voda dodavana z navrhované
AT stanice, situované ve VDJ Popovice 2 x 100 m® (310,30/306,30).

e tzemi III. tlakového pasma - zastavba vV izemi mezi vrstevnicemi 290,0 — 244,0 m n.m., bude i na-
dale zasobovana rozvodnou vodovodni siti III. tlakového pasma, do kterého bude i nadale pitna
voda dodavana z VDJ Popovice 2 x 100 m® (310,30/306,30).

e Tzemi II. tlakového pasma - zastavba v izemi mezi vrstevnicemi 230,0 — 255,0 m n.m. bude i na-
dale zasobovana rozvodnou vodovodni siti II. tlakového pasma, do kterého bude i nadéle pitna

voda dodavana z redukéni Sachty RS, ve které je snizovan tlak ve vodovodni siti o 0,35 MPa
(275,30/271,30).

e Uzemi L. tlakového pasma - zastavba v izemi ve vyskach 190,0 — 216,0 m n.m. bude i nadale zaso-
bovana rozvodnou vodovodni siti 1. tlakového pasma, do kterého bude i nadale pitna voda
dodéavana z VDJ Podoli 2 x 150 m® (242,0/238,70).

Cast vodovodni sité, kterd svym technickym stavem jiz neni vyhovujici, bude rekonstruovana.
Vodovodni systém obce Popovice bude i nadale vyuzivan i k pozarnim tcelim.

Z vodovodnich tfadi IV. tlakového pasma budou zasobovany pitnou vodou navrzené plochy pro
bydleni 3 az 5 a horni ¢ast navrhované plochy 6 (nad vrstevnici 290,0 m n.m.). Plochy 3 az 5 a horni
¢ast navrhované plochy 6 (nad vrstevnici 290,0 m n.m.) budou zasobovéany pitnou vodou z navr-
hovanych vodovodnich fadu IV. tlakového pasma.

Z vodovodnich tadi II1. tlakového pasma budou zasobovany pitnou vodou navrhované plochy pro
bydleni 1, 2, dolni ¢ast navrhované plochy 6 (pod vrstevnici 290,0 m n.m.) a plochy 7 a 8. Plochy 1, 2
a plocha 8 budou zasobovany pitnou vodou ze stavajicich vodovodnich tadt III. tlakového pasma;
dolni ¢ast navrhované plochy 6 (pod vrstevnici 290,0 m n.m.) a plocha 7 budou zasobovany pitnou
vodou z navrhovanych vodovodnich tadt III. tlakového pasma.

Z vodovodnich tadu II. tlakového pasma budou zasobovany pitnou vodou navrhované plochy pro
bydleni 11, 13 a plocha 14. Plochy 11 a 13 budou zasobovany pitnou vodou z navrhovanych vodo-
vodnich fadu II. tlakového pasma; plocha 14 bude zadsobovana pitnou vodou ze stavajiciho vodovodni-
ho tadu II. tlakového pasma.

Z vodovodnich tadu 1. tlakového pasma budou zasobovany pitnou vodou navrhované plochy pro
bydleni 9, 10, 12 a plochy pro vyrobu 15, 16 a 53. Plochy 9 a 10 budou zasobovany pitnou vodou ze
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stavajicich vodovodnich fadu 1. tlakového pasma; plocha 12 bude zasobovana pitnou vodou z navrho-
vaného vodovodniho fadu I. tlakového pasma. Navrhované plochy pro vyrobu 15, 16 a 53 budou
zasobovany pitnou vodou az na zéklad¢ pozadavki a potfeb jednotlivych investori.

b) Odkanalizovani

Obec Popovice bude i nadale odkanalizovana jednotnym kanaliza¢nim systémem (vyjma stavajici-
ho aredlu zemédélské vyroby, navrhovanych ploch pro vyrobu 15 a 16 a obytné zastavby na jiznim
okraji katastralniho izemi - lokalita ,,U htiste*). Stoky jednotné kanalizace budou propojeny tak, aby
veskeré odpadni vody ze zastavéného uizemi obce Popovice byly svedeny do kanaliza¢niho sbérace a
tim na COV Uherské Hradisté. Na stokach jednotné kanalizace jsou navrzeny destové oddélovade —
DO1 a DO3 (DO2 je destovy oddélovac stavajici), které budou za desté slouzit k odlehcovani
destovych vod. Pod obci je navrzena ¢erpaci stanice splaskovych odpadnich vod CS1, kterou budou
splaskové odpadni vody (resp. fedéné splaskové odpadni vody) pieCerpavany vytlanym potrubim
spolu se splaskovymi odpadnimi vodami z obce Podoli do kanaliza¢ni sit€¢ méstské casti Uherské Hra-
disté — Vésky a tim do kanalizaéni sit¢ Uherské Hradisté s COV dostateéné kapacity. Cast stavajici
kanalizacni sité obce Popovice je vzhledem ke svému technickému stavu navrzena k rekonstrukci.

Navrzené plochy pro bydleni 1 az 3, 8, 9 a 12 az 14 budou odkanalizovany jednotnym kanalizac-
nim systémem stavajicimi stokami jednotné kanalizace. Navrzené plochy 6, 7 a 10 budou odkanalizo-
vany jednotnym kanaliza¢nim systémem navrhovanymi stokami jednotné kanalizace. Navrzené plochy
4, 5 a 11 budou odkanalizovany jednotnym kanaliza¢nim systémem castecné stavajicimi stokami jed-
notné kanalizace a ¢astecné navrhovanymi stokami jednotné kanalizace. Navrzené plochy 3 a 5 az 7,
situované v severovychodnim okraji zastavéného tizemi obce Popovice, budou proti extravilanovym
vodam, pritékajicim ze svahil nad zastavénym izemim, chranény navrhovanymi zachytnymi ptikopy.

Navrzené plochy pro vyrobu 15, 16 a 53 budou odkanalizovany oddilnym kanaliza¢nim systémem.
Destové vody budou zatstény do bezejmenného pravostranného ptitoku OlSavy, ptipadné do otevie-
ného piikopu, zausténého zprava do vodniho toku OlSavy, ktery je veden zdpadné navrhované plochy
15. Splaskové odpadni vody budou zatistény do gravitacni ¢asti kanaliza¢niho sbérace, kterym budou
piivadény splaSkové odpadni vody (resp. fedéné splaskové odpadni vody) z obce Podoli. Areal firmy
DFK Cab, s.r.o. Popovice bude i nadale odkanalizovan oddilnym kanalizacnim systémem. Splaskové
odpadni vody budou piecerpavany do jednotné kanalizace obce. Aredl zemédé€lské vyroby, ktery je
Vv soucasné dob€é mimo provoz, bude i nadale odkanalizovan oddilnym kanaliza¢nim systémem. Do
jimek na vyvazeni budou zatstény odpadni vody z Zivocisné vyroby, splaskové odpadni vody budou
precerpavany do jednotné kanalizace obce.

¢) Zasobovani elektrickou energii

Trasy vedeni kabelovych a venkovnich vedeni vysokého napéti (VN) 22 KV jsou stabilizovany a
neni uvazovano s jejich zménami. Rozmisténi stavajicich trafostanic (elektrickych stanic) je v feSeném
uzemi vyhovujici a neni uvazovano s jejich zménami.

Pro zajisténi dostate¢ného mnozstvi energie jsou navrzeny 3 nové trafostanice, z toho 2 pro obyt-
nou zastavbu a 1 pro vyrobu. Tyto trafostanice budou realizovany v ndvaznosti na pozadavky ze strany
odbératell ptipadné investord jednotlivych lokalit. Pro ucelené plochy vystavby je navrzeno:

e Navrzené plochy pro bydleni 1 az 3 budou zasobovany elektrickou energii ze stavajicich rozvoda
nizkého napéti (NN).

e Navrzené plochy pro bydleni 4 a 5 budou zasobovany elektrickou energii z novych kabelovych
rozvodi, které budou napajeny z nové trafostanice Popovice - Kopec.

e Navrzené plochy pro bydleni 6 a 7 budou zdsobovany elektrickou energii z novych kabelovych
rozvodu, které budou napajeny z nové trafostanice Popovice - Kopec.

e Navrzené plochy pro bydleni 8 az 10 budou zasobovany elektrickou energii ze stavajicich rozvodl
nizkého napéti.
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e Navrzena plocha pro bydleni 11 bude zasobovany elektrickou energii z novych kabelovych roz-
vodi, které budou napajeny z trafostanice Popovice — T5 Kulturni diim.

e Navrzena plocha pro bydleni 12 bude zasobovana elektrickou energii ze stavajicich rozvodl niz-
kého napéti.

e Navrzena plocha pro bydleni 13 bude zasobovany elektrickou energii z rozsifenych kabelovych
rozvodi, které budou napajeny z trafostanice Popovice — 7'/ Dolni konec.

e Navrzena plocha pro bydleni 14 bude zasobovana elektrickou energii ze stavajicich rozvodu niz-
kého napéti.

e Navrzené plochy pro vyrobu 15, 16 a 53 budou zasobovana elektrickou energii ze stavajicich
rozvodu sité¢ NN piipadné samostatnou piipojkou z trafostanice Podoli — Stred.

e Ostatni navrzené plochy budou zasobovany elektrickou energii ze stavajici sité NN, ktera bude
rekonstruovéana pro zvySeni pfenosovych moznosti

d) Zasobovani plynem

Uzemni plan navrhuje zachovani sou¢asného systému zasobovani obce Popovice zemnim plynem.
Navrzené plochy pro bydleni 1 az 3, 8, 10 a plochy 12 az 14 budou zasobovany zemnim plynem ze
stavajicich STL plynovodnich fadi. Navrhované plochy pro bydleni 4, 6, 7, 9 a 11 budou zasobovany
zemnim plynem z navrhovanych STL plynovodnich fadt. Navrzena plocha pro bydleni 5 bude zaso-
bovana zemnim plynem castecné ze stavajiciho STL plynovodniho fadu, ¢astecné z navrhovanych
STL plynovodnich fadt. Navrzené plochy pro vyrobu 15, 16 a 53 budou zasobovany zemnim plynem
az na zakladé pozadavki a potieb jednotlivych investort. Jednotlivé nemovitosti budou zasobovany
zemnim plynem pfes domovni regulatory Al.z.

e) Zasobovani teplem

Teplofikace stavajici individualni bytové zastavby v jednotlivych mistnich ¢astech bude provadéna
diverzifikovang, a to jak z hlediska otopnych systémd, tak z hlediska pouzitych energii. Nové realizo-
vana vystavba bude fesit vytapéni predev§im plynem v navaznosti na rozvody plynu. Je uvazovano s
preferenci plynofikace bytového fondu z decentralizovanych zdrojii. Céast bytové zastavby, piipadné i
n¢ktera vyrobni zafizeni, mize k vytapéni pouzivat také alternativni zdroje energie. Zasobovani lokalit
navrzenych pro vyrobni a podnikatelské aktivity bude feSeno samostatné, v ndvaznosti na konkrétni
pozadavky jednotlivych investorl na zajisténi tepla.

f) Komunikacni vedeni veiejné komunikacni sité a elektronickda komunikacni zaiizeni
veiejné komunikacni sité
Uzemni plan stabilizuje stavajici komunikac¢ni vedeni vetfejné komunikacéni sit€¢ a elektronicka
komunikaéni zafizeni vefejné komunikacni site.
g) Nakladani s odpady

Nakladani s odpady a jejich likvidace budou provadény ve spravnim uzemi obce Popovice v sou-
ladu s obecné zavaznou vyhlaskou o nakladani s odpady.
4.3. Obcanské vybaveni

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy a zafizeni obCanského vybaveni. Disproporce v nékterych
stavajicich druzich obcanského vybaveni je mozno fesit transformaci, restrukturalizaci a intenzifikaci
stavajicich zafizeni, ptipadné konverzi objektl a ploch ve stavajici zastavbe.

4.4. Veiejna prostranstvi

Vetfejnym prostranstvim se v feSeném uzemi obce Popovice vymezuji vSechny navesni prostory,
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ulice, chodniky, vefejna zelenn a dalsi prostory piistupné kazdému bez omezeni, slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. Ulice nebo vefejna prostranstvi budou pri-
marné plnit dopravné komunikacni funkci, tj. zajis§t'ovat piistup ke stavebnim objektim nebo pozem-
kim. V izemnim planu jsou navrzeny 3 plochy pro vefejna prostranstvi, ktera budou zajistovat
dopravni a technickou obsluhu stdvajici i nove navrzené obytné zastavby a jedna plocha pro vefejnou
a izolacni zelen.

Tab. A.4.1. Pfehled navrZenych ploch pro vefejna prostranstvi

Pof. ¢. | Oznaé. | Plochav ha Obsluha ploch
1 21 0,0453 4, 5 (sever)
2 22 0,0564 5 (jih), 6 (sever)
3 23 0,1079 6 (jih), 7
4 24 0,4661 Vefejna zelefi
Celkem 0,6757

5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podmi-
nek pro zmény v jejich vyuziti, uizemni systém ekologické stability, pro-
stupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace,
dobyvani nerosti a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

Pievazna Cast feSeného izemi se naléza v bezlesi, s dominantnim zastoupenim orné pady. V fese-
ném Uzemi musi dojit ke zvySeni diverzity, zejména ve prospéch travnich porosti a krajinné zelen¢,
jejichz zastoupeni je zejména ve vychodni poloviné katastru nedostateéné. Poloha feseného tizemi na
okraji PrakSické vrchoviny ma vyznamngjsi rekreacni potencial zejména v oblasti cykloturistiky.
Vzhledem k této poloze obce a s ptihlédnutim Kk relativné zachovalé siti polnich cest, je uéelné dale
zvySovat prostupnost izemi, Z n¢hoz se nabizeji krdsné panoramatické pohledy na okolni krajinu.

Na stavajici ¢astecné nespojity systém lest, nelesni, krajinné a doprovodné zelené navazuji plochy
navrzené pro chybéjici ¢asti izemniho systému ekologické stability (USES) - biocentra, biokoridory,
ktery je dale doplhovan navrzenymi plochami krajinné zelené liniového charakteru. Tato navrzena
liniova zelef je navazana na plochy USES.

Navrzené feSeni je konsensem umoziujicim jak budouci vystavbu a rozvoj Gzemi, tak ochranu a
tvorbu krajiny a pfirodniho prostiedi v plochach, které nebudou urbanizovany. Budouci vyuzivani tize-
mi v nezastavéném (krajinném) prostfedi musi vychdzet z principu trvale udrzitelného rozvoje, musi
byt preferovana ochrana stavajicich hodnot izemi a jeho optimalni vyuzivani. Je nezbytné redukovat
konjunkturalni exploataéni trendy a eliminovat rizika pfipadnych ekologickych zatézi. Soucasné je
tieba zachovat zakladni produk¢ni funkce uizemi. V téch ¢astech, kde nebude dochazet k rozvoji urba-
nizace Uizemi, je tfeba uvazovat pfinegjmensim s udrZzenim stavajiciho stavu. Ve zbyvajici ¢asti uzemi,
musi dojit k obnové a zlepSeni funkcnosti krajiny, coz bude vyZadovat revitaliza¢ni opatifeni, a to
zejména obnovu piirozeného vodniho rezimu a piirodé blizkych vegetaénich prvku.

V feseném uzemi jsou vymezeny tyto zakladni krajinné plochy (zony):

e plochy zemédélské (plochy zemédé€lského plidniho fondu s prevazujicim zeméd€lskym vyuzitim,
véetné pozemkl staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi a pozemki souvisejici dopravni
a technické infrastruktury.

o plochy lesni (lesni porosty v souvislych celcich, pfipadné i izolované lesni segmenty v zemédélsky
vyuzivané krajin¢ plnici hospodatskou a ekologicko stabilizacni a funkci v€etné pozemku staveb a
zatizeni lesniho hospodaistvi a pozemkl souvisejici dopravni a technické infrastruktury).

e plochy prirodni (plochy biocenter, které jsou prvky uzemniho systému ekologické stability)
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¢ plochy smiSené nezastavéného tizemi (plochy tizemi bez rozliSeni pievazujiciho zplsobu vyuZiti,
kde neni tcelné jeho dalsi ¢lenéni, zahrnujici mensi lesni segmenty, pozemky zeméd¢€lského piid-
niho fondu, vodni toky a plochy, biokoridory, souvisejici dopravni a technickd infrastruktura).

e plochy krajinné zelené (plochy pro biokoridory, které jsou prvky tzemniho systému ekologické
stability, ostatni plochy nelesni a krajinotvorné zelen¢ a plochy pro protierozni opatieni na ZPF).

¢ plochy vodni a vodohospodarské (pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokt a jiné pozemky
urcené pro prevazujici vodohospodaiské vyuziti).

V jihozapadni ¢asti katastru je navrzena plocha 29, uréena pro oddéleni navrzené vodni plochy 25.
Na severozapadnim okraji katastru je navrzena plocha 32 pro asanaci (rekultivaci) uzemi, v némz bylo
pripravovano vybudovani skladky nebezpe¢nych odpadi.

Tab. A.5.1 Navrzené plochy pro krajinnou (izola¢ni) zeler

Pof. ¢.| Oznaceni Plocha v ha Ukel
1 29 0,2852 krajinna (izola¢ni) zeleil
2 32 0,4787 krajinna zelen — asanace Gizemi
Celkem 0,7639

5.2. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy urcené pro realizaci prvkll izemniho systému ekologické
stability, jimiZ jsou biocentra a biokoridory. V téchto plochdch musi byt zajistény podminky pro
zachovani a rozvoj genofondu, zvySovani ekologické stability a ptiznivé ptisobeni na okolni krajinu.

Ve vykrese Koncepce uspordadani krajiny jsou vyznacena vymezend ochranna pasma krajinnych
horizontl, které nalezi mezi zékladni krajinné hodnoty uzemi. V takto vymezenych plochach nesmi
dojit k naruseni nebo zhorSeni krajinného razu vystavbou vertikdlnich dominant. Maximalni vyska
staveb zde nesmi pfesahovat vysku 20 m.

5.3. Uzemni systém ekologické stability

Zapadnim okrajem feSeného tizemi prochazi ve sméru jih — sever upfesnénd a vymezena diléi ¢ast
trasy regionalniho biokoridoru (RBK) RK 1597 spojujici nadregionalni biocentrum (NRBC) Hlubocek
s regionalnim biocentrem (RBC) Popovice). V severozapadni ¢asti k.i. Popovice bylo vymezeno RBC
¢. 105 Popovice, z néhoz vychazi severnim smérem k RBC Bilovice vymezena trasa RBK RK. 1596.

V trase RBK RK 1597 byla vloZena funk¢ni lokalni biocentra (LBC): OIsi, (z vétsi ¢asti na k.u.
Podoli), Nivy (t¢émé&f celé LBC je na k.u. Vésky) a Kriby. V trase RBK RK 1596 bylo v feSeném uzemi
vlozeno funkéni LBC Sedlecké (zEasti také na k.a. Javorovec).

V nivé ficky Olsavy, lemujici témét cely jizni okraj k.u. Popovice, byla vymezena trasa vodnich
lokalnich biokoridort s vlozenymi LBC OI§i, a Dlouhé (Castené i na k.4. Veletiny). Z nivy Olsavy
vystupuje z LBC Dlouhé dalsi trasa LBK, reprezentujici mezofilni spolecenstva, ktera je vedena
k LBC Bafiny (ptevazné na k.i. Hrad¢ovice).

Nad rdamec pivodniho okresniho a krajského generelu USES bylo ve vychodni &asti feSeného
uzemi vymezeno nové lokalni biocentrum Chrasté, které je propojeno tfemi lokalnimi biokoridory
(LBK): na jihu na LBC Dlouhé, na severozapadné na RBC Popovice a na jihovychodé na LBC Bariny.

Tab. A.5.2. NavrZené plochy pro USES

Pof. ¢.| Oznaceni Plocha v ha prvek USES
1 26 0,0466 lokalni biokoridor
2 27 1,4132 lokalni biokoridor
3 28 0,2531 lok4lni biokoridor
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Tab. A.5.2. NavrZené plochy pro USES — pokr.

Pof. ¢.| Oznaceni Plocha v ha prvek USES
4 30 1,2958 lokalni biokoridor
5 31 0,2203 lokalni biokoridor
6 33 0,0924 lokalni biokoridor
7 34 1,8244 lokalni biokoridor
8 35 0,6080 lokalni biokoridor
9 41 0,0976 lokalni biokoridor
10 43 0,3141 lokalni biokoridor
11 44 0,7781 lokalni biokoridor
12 45 0,8015 lokalni biokoridor
13 46 0,2152 lokalni biokoridor
14 47 0,4124 lokalni biokoridor
15 50 0,0569 lokalni biokoridor
16 51 0,2017 lokalni biokoridor
17 52 2,6063 lokalni biocentrum Chrasté
Celkem 11,2376

Tento zakladni ekologicky stabiliza¢ni skelet je dale i¢elné doplnén fadou navrzenych interakénich
prvkl vV podobé past liniové krajinné zelené, které budou plnit funkci vétrolamd.

Tab. A.5.3. NavrZené plochy pro liniovou krajinnou zelen

Poi. ¢.| Oznadeni Plocha v ha Ukel
11 36 0,1569 protierozni ochrana (vétrolam)
12 37 0,4136 protierozni ochrana (vétrolam)
13 38 0,1514 protierozni ochrana (vétrolam)
14 39 0,2182 protierozni ochrana (vétrolam)
15 40 0,3488 protierozni ochrana (vétrolam)
17 42 0,3005 protierozni ochrana (vétrolam)
23 48 0,4441 protierozni ochrana (vétrolam)
24 49 0,5728 protierozni ochrana (vétrolam)
Celkem 2,6063

5.4. Prostupnost krajiny

Néavrhem feSeni jsou vytvofeny podminky pro zlepSeni a zvySeni prostupnosti krajiny. V plochéch,
které jsou v grafické ¢asti oznaCeny jako plochy wwzadujici zménu nebo vupravu zpiisobu obhospodaro-
vani dle zasad udrzitelného rozvoje je nutno provést dil¢i fragmentaci rozsahlych celkd zemédélské
pudy, jeji diverzifikaci a soucasné i zvySeni poétu nezpevnénych ucelovych komunikaci.

5.5. Protierozni opatieni

Mimo zastavéné tzemi se silné projevuje vodni i vétrna eroze. Proto musi byt v téchto ¢astech
realizovano zakladani novych ekologicky stabilnich porostid pfevazné liniového charakteru, vytva-
fejicich jednak protierozni opatfeni, jednak opticky roz€lenujici stavajici nedélené nadmérné plochy
poli. Rozsahlé zemédélské celky nesmi byt dale zvétSovany. Je zadouci provést diverzifikaci zemedél-
ského ptudniho fondu s vytvafenim protieroznich bariér a celkovym zvySovanim ekologické stability.

5.6. Ochrana pred povodnémi

Na vychodnim okraji zastavéného tizemi jsou navrzeny 4 plochy (18, 19, 55 a 56) urené pro
vybudovani zachytnych ptikopt extravilanovych vod.

10
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podmi-
nek ochrany krajinného razu

6.1. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZziti

V feseném uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Tab. A.6.1. Pfehled ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti zastoupenych v Uzemnim plinu Popovice

é. Nazev plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti Oznaceni plochy
Plochy BYDLENI

1 Plochy individudlniho bydleni Bl
Plochy OBCANSKEHO VYBAVENI

2 Plochy obcanského vybaveni — Vefejna vybavenost oV

3 Plochy obcanského vybaveni — Komer¢ni zatizeni OK

4 Plochy obc¢anského vybaveni — Télovychova a sport 0os

5 Plochy obcanského vybaveni — Vefejna pohiebisté a souvisejici sluzby OH
Plochy DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

6 Plochy silni¢ni dopravy DS
Plochy drazni dopravy Dz
Plochy ostatni dopravy D
Plochy TECHNICKE INFRASTRUKTURY

9 Plochy technické infrastruktury — Vodni hospodarstvi TV

10 Plochy technické infrastruktury — Energetika TE

11 Plochy technické infrastruktury — Elektronické komunikace TK

12 Plochy technické infrastruktury — Nakladani s odpady TO.1

13 Plochy technické infrastruktury T
Plochy VEREJNYCH PROSTRANSTVI

14 Plochy vetejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch PV

15 Plochy vetejnych prostranstvi s ptevahou nezpevnénych ploch PZ
Plochy SMISENEHO VYUZITi

16 Plochy smiSené vyrobni SP
Plochy VYROBY A SKLADOVANINi

17 Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby VD

18 Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu \4
Plochy VODNi A VODOHOSPODARSKE

19 Vodni toky a plochy WT
Plochy SIDELNIi ZELENE

20 Plochy sidelni zelené zZ*
Plochy KRAJINNE ZELENE

21 Plochy krajinné zelené K
Plochy PRIRODNI

22 Plochy ptirodni P

11
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Tab. A.6.1. Pfehled ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti zastoupenych v Uzemnim planu Popovice — pokr.

¢. Nazev plochy s rozdilnym zptusobem vyuZziti Oznaceni plochy
Plochy LESNI

23 Plochy lesni L
Plochy ZEMEDELSKE

24 Plochy zemédélské z

25 Plochy zemédélské - specifické z1
Plochy SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

26 Plochy smiSené nezastavéného tizemi S*

6.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

1. Plochy individudalniho bydleni (BI)

Hlavni vyuziti

individualni bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti

¢innosti a stavby pifimo souvisejici s individualnim bydlenim a jeho provozem (technické a hospo-
daiské zazemi)

stavby pro drobné podnikani nerusiciho a neobtézujiciho charakteru

venkovni oteviena maloplosna zatizeni télovychovy a sportu véetné détskych hiist’

plochy vetejnych prostranstvi v€etné ploch vefejné a izola¢ni zelené

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a zafizeni zajist'ujici obsluhu uzemi

pozemky staveb, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezenych plochach, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi ptedev§im obyvatelim v takto vymezenych plochach

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vSechny ¢innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni G€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi piedpisy nad pfipustnou miru

2. Plochy obcanského vybaveni — Verejnd vybavenost (OV)

Hlavni vyuziti

zatizeni a stavby pro vzdélavani a vychovu

zafizeni a stavby pro socialni sluzby, péci o rodinu
zafizeni a stavby pro péci o rodinu

zafizeni a stavby pro zdravotni sluzby

zafizeni a stavby pro kulturu

cirkevni zafizeni a stavby

zafizeni a stavby pro vefejnou spravu a samospravu
zafizeni a stavby pro ochranu obyvatelstva

Pfipustné vyuziti

ostatni souvisejici provozni zafizeni a stavby

12
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sluzebni byty spravcii objektil a nezbytného technického personalu
souvisejici plochy izola¢ni a vnitroaredlové zelené

~roor

souvisejici dopravni a technickéd vybavenost slouzici k obsluze a ochrané tizemi
Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené piislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

3. Plochy obcanského vybaveni — Komercni vybavenost (OK)

Hlavni vyuziti

zafizeni a stavby pro maloobchod

zafizeni a stavby pro stravovani a ubytovani

zafizeni a stavby pro nevyrobni sluzby

zafizeni a stavby pro vyrobni sluzby nerusiciho charakteru
Pripustné vyuziti

ostatni souvisejici provozni stavby a zatizeni

sluzebni byty spravcii objektil a nezbytného technického personalu
souvisejici plochy izola¢ni a vnitroarealové zelené

~r o

souvisejici dopravni a technicka vybavenost slouzici k obsluze a ochrané uzemi
Nepfipustné vyuziti
vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim

vsechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na zivotni prostiedi pfekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

4. Plochy obcanského vybaveni — Télovychova a sport (0S)

Hlavni vyuziti

venkovni oteviené sportovni plochy a stavby (hfi§t¢ na kopanou, hfisté¢ pro hdzenou, odbijenou,
tenisové kurty apod.) urené pro télovychovu, sport a sportovné rekreacni a relaxacni aktivity

Pripustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni
souvisejici stavby a zafizeni pro sport a té¢lovychovu
souvisejici plochy izolac¢ni a vnitroarealové zelen¢

souvisejici stavby dopravni a technické infrastruktury slouzici k obsluze a ochrané tizemi
sluzebni byty spravcii objektli a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vsechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni G¢inky na zivotni prostedi prekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy nad piipustnou miru

5. Plochy obcanského vybaveni — Veiejna pohiebisté a souvisejici sluzby (OH)

Hlavni vyuziti

hibitovy vcetné souvisejicich provoznich staveb a zafizeni

13
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Pripustné vyuziti
souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni

souvisejici plochy izola¢ni a vnitroarealové zelené
souvisejici dopravni a technicka vybavenost slouzici k obsluze izemi

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zatfizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim

6. Plochy silnic¢ni dopravy (DS)

Hlavni vyuziti

Plochy pro silni¢ni dopravu, véetné dil¢ich napojeni a Giprav na stavajici silnice

Pripustné vyuziti

odstavné silni¢ni pruhy a parkovisté, zastavky hromadné dopravy

souvisejici sité technického vybaveni

souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni

mimo vlastni silni¢ni t€lesa lze v t€chto plochach umistovat izolacni pasy zelené, souvisejici sité

technického vybaveni vcetné protihlukovych opatieni, zafizeni protipovodinové ochrany, pési ko-
munikace a cyklostezky

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vsechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené piislusnymi pravnimi predpisy nad pfipustnou miru

7. Plochy drazni dopravy (DZ)

Hlavni vyuziti

zatizeni slouZici pro zelezni¢ni dopravu (kolejové traté, zabezpeCovaci zafizeni ad.), Zelezni¢ni
vlecky, nadrazi, provozni objekty apod.

Pripustné vyuziti
sité technického vybaveni

mimo vlastni drazni télesa lze v téchto plochach umist'ovat izolacni pasy zelené, souvisejici sité
technického vybaveni véetné protihlukovych opatieni.

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zatfizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vsechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na zivotni prostiedi prekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi predpisy nad pfipustnou miru.

8. Plochy estatni dopravy (D)

Hlavni vyuziti

hlavni zpevnéné komunikace slouzici pro uéelovou, zemédélskou nebo lesni dopravu mimo zasta-
vénd uzemi sidel, které mohou byt vyuzivany i pro pesi a cyklistickou dopravu nebo také jako
hipostezky
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Pripustné vyuziti

prilehlé pésy izola¢ni a doprovodné zelené

nezbytné a souvisejici liniové sité technického vybaveni zajist'ujici obsluhu izemi
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

9. Plochy technické infrastruktury - vodni hospodaistvi (TV)

Hlavni vyuziti

zafizeni a stavby pro zabezpecovani zasobovani pitnou vodou
zatizeni a stavby slouzici pro odvadéni a likvidaci destovych a odpadnich vod

Pripustné vyuziti
souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
plochy izolacni a vnitroarealové zelené

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vsechny ¢innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi ptekracuji limity
stanoven¢ piislusnymi pravnimi predpisy nad ptipustnou miru

10. Plochy technické infrastruktury - Energetika (TE)

Hlavni vyuziti

plochy pro zasobovani plynem
plochy pro zasobovani elektrickou energii

Pripustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim

11. Plochy technické infrastruktury — Elektronické komunikace (TK)

Hlavni vyuziti

Zatizeni a stavby elektronické komunikace (spojova zafizeni, vysilace apod.)
Pripustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

plochy izola¢ni a vnitroareadlové zelené
sluzebni byty spravcii objektli a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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12. Plochy technické infrastruktury — Nakladdni s odpady (TO.1)

Hlavni vyuziti

Plochy ukonéené skladky odpadi

Pripustné vyuziti

souvisejici pozemky a stavby provoznich zatizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
plochy izola¢ni a vnitroarealové zelen¢

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

13. Plochy technické infrastruktury (T*)

Hlavni vyuziti

plochy pro zachytné ptikopy zajist'ujici protipovodiiovou ochranou uzemi
plochy pro zasobovani elektrickou energii

Pripustné vyuziti
souvisejici pozemky a stavby provoznich zafizeni
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

14. Plochy veiejnych prostranstvi s pievahou zpevnénych ploch (PV)

Hlavni vyuziti

naves, ulice, chodniky, pési a cyklistické stezky, vefejné a izolacni zelen
Pfripustné vyuziti

détska hriste

maloplos$na oteviena sportovni zafizeni

dopravni a technicka infrastruktura zajist'ujici obsluhu uzemi

Nepripustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

15. Plochy veiejnych prostranstvi s pievahou nezpevnénych ploch (PZ)

Hlavni vyuziti

vefejna zelen
plochy izola¢ni zelené

Pripustné vyuziti
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura zajist'ujici obsluhu uzemi
Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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16. Plochy smisené vyrobni (SP)

Hlavni vyuziti

nerusici a neobtézujici Zivnostenské provozovny

castecné rusici a obtézujici Zivnostenské provozovny

stavby a zafizeni pro zpracovatelskou priimyslovou vyrobu pfi¢emz charakter vyroby nesmi nega-
tivné ovliviiovat izemi za hranici vyrobniho arealu

Pripustné vyuziti

skladové a pomocné provozy, podnikova administrativa

souvisejici odstavné zpevnéné plochy, hromadné parkovisté pro zamé&stnance a navstévniky
vzorkové prodejny a zatfizeni odbytu

souvisejici zatizeni technické vybavenosti zajistujici obsluhu vyrobnich areélii a zatizeni
vyroba energie - fotovoltaicka elektrarna

plochy izolaéni a vnitroarealové zelené
sluzebni byty spravcii objektil a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
piipustnym vyuzitim

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi piedpisy nad pfipustnou miru

17. Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluZby (VD)

Hlavni vyuziti

nerusici a neobtézujici Zivnostenské provozovny

castecné rusici a obtézujici Zivnostenské provozovny

Pfipustné vyuziti

souvisejici skladové a pomocné provozy, podnikova administrativa

souvisejici odstavné zpevnéné plochy, hromadna parkovisté pro zaméstnance a navstévniky
souvisejici vzorkové prodejny a zafizeni odbytu

souvisejici dopravni a technicka vybavenost slouzici k obsluze a ochrané tizemi

plochy izolacni a vnitroarealové zelené

vyroba energie - fotovoltaicka elektrarna

sluzebni byty spravcii objektti a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti
vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

vSechny ¢innosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni ucinky na zivotni prostedi prekracuji limity
stanovené piislusnymi pravnimi pfedpisy nad ptipustnou miru

18. Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu (VZ)

Hlavni vyuziti

produkeni staje pro chov zvitat, pricemz zpiisob a objem chovanych zvifat nesmi negativn€ ovliv-
novat Gizemi za hranici vyrobniho arealu

poskliziiové linky rostlinné vyroby

opravny a sluzby zemé&d¢lské techniky

skladové a pomocné provozy pro zemédélské ucely

stavby a zafizeni lesnické prvovyroby
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Pripustné vyuziti

nerusici a neobtézujici zivnostenské provozovny

casteCné rusici a obtézujici zivnostenské provozovny

stavby a zatizeni pro zpracovatelskou prumyslovou vyrobu

skladové a pomocné provozy, podnikova administrativa

souvisejici plochy, zafizeni a stavby dopravni a technické infrastruktury
vyroba energie - fotovoltaickd elektrarna

plochy izolac¢ni a vnitroarealové zelené

sluzebni byty spravcii objektii a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim
vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na zivotni prosttedi ptekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy nad piipustnou miru

19. Vodni plochy a toky (WT)

Hlavni vyuziti

vodni plochy a toky v¢etné doprovodné biehové zelené

Pfipustné vyuziti

ucelova vodohospodaiska vystavba véetné zatizeni souvisejicich s protipovodiiovou ochranou

ve vhodnych usecich vodnich toki realizace malych reten¢nich nadrzi
rybochovna zatizeni vCetné souvisejicich zafizeni a souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zatfizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené piislusnymi pravnimi piedpisy nad pfipustnou miru

20. Plochy sidelni zelené (Z*)

Hlavni vyuziti

plochy soukromé zelené - nezastaviteln¢é zahrady
plochy vetejné zelené které nebyly vymezeny jako vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zatfizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim

21. Plochy krajinné zelené (K)

Hlavni vyuziti

plochy krajinné a naletové zelené, remizky

liniové porosty s krajinotvornou a protierozni funkci

aleje, stromotadi, vétrolamy

plochy uréené pro vytvaieni biokoridort, které jsou zakladnimi skladebnymi prvky tzemniho sy-
stému ekologické stability (USES)
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Pripustné vyuziti
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepripustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

22. Plochy piirodni (P)

Hlavni vyuziti

Plochy uréené pro tizemni stabilizaci a vytvafeni biocenter, ktera jsou zakladnimi skladebnymi
prvky tizemniho systému ekologicke stability (USES)

Pripustné vyuziti

vodni plochy tvorici zaklad biocenter - bez rybochovného vyuzivani

vysadba a dosadba porostil dievinami typové a druhové odpovidajicimi pozadavkiim USES
Podminéné pfipustné vyuziti

pouze kiizeni nezbytné nutnych vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti s plo-
chami biocenter

Nepripustné vyuziti

¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim
vyuziti uzemi vedouci k narusovani ekologicko-stabiliza¢ni funkce téchto ploch
zmeény kultur na nizsi stupen ekologické stability

23. Plochy lesni (L)

Hlavni vyuziti

Lesni porosty v souvislych celcich i izolovanych segmentech plnici funkci lesa vyuzivané podle
své funkce (hospodaiska, ochranna; lesy zvlastniho urceni) ve smyslu lesniho zakona

Pripustné vyuziti
vyclenéni vybranych lesnich ploch pro izemni systém ekologické stability

pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodatstvi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti
vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostiedi prekracuji limity
stanovené piislusnymi pravnimi ptedpisy nad pfipustnou miru

24. Plochy zemédélské (Z)

Hlavni vyuziti

plochy zeméd€lského plidniho fondu (ZPF), primarn€ vyuzivané za ucelem trzni produkcee, s pieva-
zujicim velkovyrobnim charakterem obhospodarovani

Pripustné vyuziti

protierozni opatieni (meze, zatravnéné pralehy, stromotadi apod.) sniZujici vodni a vétrnou erozi,
véetné eliminace rizik zaplav extravilanovymi vodami.

vytvatreni suchych poldri a prostord pro primarni retenci v ndvaznosti na vodni plochy
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, véetné cyklotras a vzdusného vedeni VN

19



UZEMN{ PLAN POPOVICE — NAVRH — A.1. TEXTOVA CAST

Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vSechny cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na zivotni prostiedi prekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy nad piipustnou miru

25. Plochy zemédélské - specifické (Z.1)

Hlavni vyuziti

malovyrobné obhospodatované plochy zemédéelského pidniho fondu (zahrady, sady, zéhumenky),
zajist'ujici zeméde€lskou produkei malych a drobnych soukromych zeméde€lskych subjektt

drobna péstitelska ¢innost

Pripustné vyuziti

souvisejici malé vodni plochy do 0,1 ha

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, véetné cyklotras a vzdusného vedeni VN
Nepfipustné vyuziti

vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a ptipustnym vyuzitim
vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy nad piipustnou miru

26. Plochy smiSené nezastavéného uzemi (S*)

Hlavni vyuziti

pievazujiciho zpiisobu vyuziti.

mensi nebo izolované pozemky urcené k plnéni funkci lesa

mensi nebo samostatné pozemky zeméd¢lského ptidniho fondu

pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokt

pozemky piirozenych a ptirodé blizkych ekosystémi

Pripustné vyuziti

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

vytvatreni suchych poldri a prostoril pro primarni retenci v navaznosti na vodni plochy
Nepfipustné vyuziti

vsechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
stanovené piislusSnymi pravnimi piedpisy nad pfipustnou miru.

6.3. Stanoveni podminek prostorového usporadani

Prostorové uspotfadani nové zastavby bude vychazet z charakteru stavajici zastavby a musi respe-

ktovat stanovené podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti. Vyskova hladina za-
stavby v plochach bydleni nesmi ptesahnou 2 nadzemni podlazi. Podrobné podminky pro objemovou
regulaci budou stanovovany v ramci navazujicich stavebn¢ spravnich fizeni. Pro navrzené plochy
bydleni 5, 6 a 11 musi byt zpracovany uzemni studie, v nichz budou stanoveny podrobné prostorové a
objemové podminky pro obytnou zastavbu vcetné souvisejicich ploch pro zelen, vefejna prostranstvi,
dopravni a technickou infrastrukturu.
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6.4. Zakladni podminky ochrany krajinného razu

Navrzenym rozvojem (urbanizaci) izemi nesmi dojit k naruSeni nebo zhorSeni stidvajiciho krajin-
ného razu. Musi byt zachovany vyznamné se uplatiujici nezastavéné a nenarusené krajinné horizonty
a mista vyznamnych a panoramatickych pohledt a vyhledd na krajinu. V plochach, které jsou vyme-
zeny jako ochranna pasma krajinnych horizontti, nesmi dojit k naruseni nebo zhorseni krajinného razu
vystavbou vertikalnich dominant. Maximalni vyska staveb zde nesmi ptesahnout vysku 20 m. Podrob-
né podminky pro ochranu krajinného razu budou stanovovany v ramci navazujicich stavebné sprav-
nich fizeni.

7. Vymezeni ploch, ve kterych bude uloZzeno provéreni zmén jejich vyuziti
uzemni studii

V feSeném uzemi obce Popovice jsou vymezeny 3 plochy s povinnosti zpracovani tizemni studie.

Tab. A.7.1. Vymezeni ploch, ve kterych bude uloZeno provéieni zmén jejich vyuZiti izemni studii (US)

. | Oznaceni| Oznaceni

. - - o v Gl
Por. ¢. us plochy Ucel zpracovani Lhita porizeni US

Navrh funkéniho uspotadani a zptisobu
1 us1i 11 zastavéni plochy navrzené pro bydleni do 31.12.2015
na zapadnim okraji Popovic

Néavrh funkéniho uspotadani a zptisobu
2 us?2 5 zastavéni plochy navrZené pro bydleni do 31.12.2015
na vychodnim okraji Popovic

Névrh funkéniho uspotadani a zptisobu
3 us?2 6 zastaveéni plochy navrzené pro bydleni do 31.12.2015
na vychodnim okraji Popovic

8. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

8.1. Navrzené verejné prospésné stavby

a) Technicka infrastruktura

kanaliza¢ni sbérag [TV 1)% (17)°
zachytny piikop [T* 1] (18)
zachytny piikop [T* 2] (19)
zachytny ptikop [T* 3] (55)

8.2. NavrZena verejné prospé$na opatieni

a) Plochy uzemniho systému ekologické stability
e regionalni biokoridor [U 1 (ZUR) PU 175]* (26)°

1., P . . . S . -~ ot e . .o .
Lhtitou pofizeni izemni studie se stanovuje nejzazsi termin pro jeji zpracovani, schvaleni porizovatelem a jeji nasledné vlozeni do evidence
uzemné planovaci ¢innosti

2 Oznaceni VPS nebo VPO v grafické ¢asti dokumentace — Vykres vefejné prospé$nych staveb, opatfeni a asanaci
3 Cislo identifikatoru plochy (ID) v grafické ¢asti dokumentace
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regionalni biokoridor [U 2 (ZUR) PU 175] (27)
regiondlni biokoridor [U 3 (ZUR) PU 175] (28)
regiondlni biokoridor [U 4 (ZUR) PU 175] (30)
regionalni biokoridor [U 5 (ZUR) PU 175] (31)
lokalni biokoridor [U 6] (33)

lokalni biokoridor [U 7] (34)

lokalni biokoridor [U 8] (35)

lokalni biocentrum Chrasté [U 9] (52)

lokalni biokoridor [U 10] (41)

lokalni biokoridor [U 11] (43)

lokalni biokoridor [U 12] (44)

lokalni biokoridor [U 13] (45)

lokalni biokoridor [U 14] (46)

lokalni biokoridor [U 15] (47)

lokélni biokoridor [U 16] (50)

lokalni biokoridor [U 17] (51)

Na v8echny vymezené plochy, uréené pro realizaci vetejné prospé$nych staveb a vetfejné prospes-

nych opatieni, uvedenych pod body 8.1. a 8.2., ma Obec Popovice piedkupni pravo.

8.3. Navrzené asanace

a) Asanace uzemi

Plocha pro asanaci (rekultivaci) Gizemi, v némz bylo pfipravovano vybudovani skladky nebez-
pecnych odpadt, ktera je navrzena pro krajinnou zeleni [A 1]

9. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

9.1. Navrzené veiejné prospésné stavby

a) Verejna infrastruktura — Verejnd prostranstvi s pievahou zpevnénych ploch (PV)

Veftejné prostranstvi [PV 1] (21)
Veftejné prostranstvi [PV 2] (22)
Veftejné prostranstvi [PV 3] (23)

b) Verejnd infrastruktura — Vei‘ejnd prostranstvi s pirevahou nezpevnénych ploch (PZ)
Vefejné prostranstvi [PZ 1] (24)

4 Oznaceni VPS nebo VPO v grafické ¢asti dokumentace — Vykres vefejné prospé$nych staveb, opatfeni a asanaci

s Cislo identifikatoru plochy (ID) v grafické ¢asti dokumentace
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10. Udaje o poétu listii uizemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené
graficke casti

10.1. Textova ¢ast

Textové ¢ast Navrhu Uzemniho planu Popovice obsahuje celkem 23 stran.

10.2. Graficka ¢ast

Graficka ¢ast Navrhu Uzemniho planu Popovice obsahuje celkem 6 vykresi:

Tab. A.10.1. Obsah grafické &asti navrhu Uzemniho planu Popovice

¢. ¢. vykr. Niazev vykresu Meéritko
1 A2.1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2 A2.2 Hlavni vykres 1:5000
3 A.2.3 Dopravni a technicka infrastruktura — energetika, spoje 1:5000
4 A.2.4 Technicka infrastruktura - Vodni hospodarstvi 1:5000
5 A.25 Koncepce uspofadani krajiny 1:5000
6 A.2.6 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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